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Telekom LWL Kabel

LWL Mikrokabel - XSD

T2001101 XSD Mikrokabel m

XSD-1LZ-DKT_4

Aufbau: 1x4x9/125

Aussendurchmesser: 2.4

Fasertyp: G.657A1

T2001102 XSD Mikrokabel m

XSD-1LF-DKT_12

Aufbau: 1x12x9/125

Aussendurchmesser: 3.9

Fasertyp: G.652-D

T2001103 XSD Mikrokabel m

XSD-SG6LZ-DKT_24

Aufbau: 2x12x9/125

Aussendurchmesser: 5.4

Fasertyp: G.657A1

T2001104 XSD Mikrokabel m

XSD-SG6LZ-DKT_48

Aufbau: 4x12x9/125

Aussendurchmesser: 5.4

Fasertyp: G.657A1

T2001105 XSD Mikrokabel m

XSD-SG6LZ-DKT_72

Aufbau: 6x12x9/125

Aussendurchmesser: 5.4

Fasertyp: G.657A1

T2001106 XSD Mikrokabel m

XSD-SG-8LZ-DKT_96

Aufbau: 8x12x9/125

Aussendurchmesser: 6.4

Fasertyp: G.657A1

T2001107 XSD Mikrokabel m

XSD-SG-12LZ-DKT_144

Aufbau: 12x12x9/125

Aussendurchmesser: 8.1

Fasertyp: G.657A1

T2001108 XSD Mikrokabel m

XSD-SG-12LZ-DKT-GT_288

Aufbau: 12x24x9x125

Aussendurchmesser: 10.4

Fasertyp: G.657A1

T2001109 XSD Mikrokabel m

XSD-SG-9LZ-DKT_216

Aufbau: 9x24x9x125

Aussendurchmesser: 8.3

Fasertyp: G.657A1

T2001110 XSD Mikrokabel m

XSD-1LF-DKT_24

Aufbau: 1x24x9/125

Aussendurchmesser: 3.9

Fasertyp: G.652

LWL Mikrokabel - Swisscom

T2001201 Swisscom Mikrokabel m

LE-1LF-KDT/60  Fas.12 gelb

Metallfreies LWL Kabel für den Dropbereich.

- Metallfreie Zugarmierung

- Längswasserdicht

- Gemäss Swisscom Pflichtenheft
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Telekom LWL Kabel

T2001202 Swisscom Mikrokabel m

LE-1LF-KDT/60 Fas 24 blau

Metallfreies LWL Kabel für den Dropbereich.

- Metallfreie Zugarmierung

- Längswasserdicht

- Gemäss Swisscom Pflichtenheft

T2001203 Swisscom Mikrokabel m

LE-SG-6LF-KDT Fas 48 rot

Metallfreies LWL Kabel für den Dropbereich.

- Metallfreie Zugarmierung

- Längswasserdicht

- Gemäss Swisscom Pflichtenheft

T2001204 Swisscom Mikrokabel m

LE-SG-6LF-KDT Fas 72 viollet 

Metallfreies LWL Kabel für den Dropbereich.

- Metallfreie Zugarmierung

- Längswasserdicht

- Gemäss Swisscom Pflichtenheft

T2001205 Swisscom Mikrokabel m

LE-SG-6LF-KDT Fas. 96 rosa

Metallfreies LWL Kabel für den Dropbereich.

- Metallfreie Zugarmierung

- Längswasserdicht

- Gemäss Swisscom Pflichtenheft

T2001206 Swisscom Mikrokabel m

LE-SG-6LF-KDT Fas.144 grau

Metallfreies LWL Kabel für den Dropbereich.

- Metallfreie Zugarmierung

- Längswasserdicht

- Gemäss Swisscom Pflichtenheft

LWL Mikrokabel - hochfaserig

T2001301 hochfaserige 200 Mikro Kabel m

LM-SG-42LZ DGNT/900 Fas.504

LM Kabel

Metallfreies Erd-/ Einblaskabel mit sehr hoher Faserkapazität:

- Metallfreie Zugarmierung

- Längswasserdicht

- Ideal für Midspann-Access

T2001302 hochfaserige 200 Mikro Kabel m

LM-SG-72LZ DGNT/900 Fas.864

LM Kabel

Metallfreies Erd-/ Einblaskabel mit sehr hoher Faserkapazität:

- Metallfreie Zugarmierung

- Längswasserdicht

- Ideal für Midspann-Access

T2001303 hochfaserige 200 Mikro Kabel m

LM-SG-84LZ DGNT/900 Fas.1008

LM Kabel

Metallfreies Erd-/ Einblaskabel mit sehr hoher Faserkapazität:

- Metallfreie Zugarmierung

- Längswasserdicht

- Ideal für Midspann-Access
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Telekom LWL Kabel

LWL Erdkabel - Swisscom

T2002102 LE Erdkabel m

LE-SG-6LF-DGGT/900 Fas.24

Metallfreies LWL Kabel mit mehrfach Bündelader.

- Längswasserdicht

- Nagetierschutz

- Einblastauglich

- Gemäss Swisscom Pflichtheft

- Gemäss Astra Pflichtheft

T2002103 LE Erdkabel m

LE-SG-6LF-DGGT/900 Fas.36

Metallfreies LWL Kabel mit mehrfach Bündelader.

- Längswasserdicht

- Nagetierschutz

- Einblastauglich

- Gemäss Swisscom Pflichtheft

- Gemäss Astra Pflichtheft

T2002104 LE Erdkabel m

LE-SG-6LF-DGGT/900 Fas.48

Metallfreies LWL Kabel mit mehrfach Bündelader.

- Längswasserdicht

- Nagetierschutz

- Einblastauglich

- Gemäss Swisscom Pflichtheft

- Gemäss Astra Pflichtheft

T2002105 LE Erdkabel m

LE-SG-6LF-DGGT/900 Fas.72

Metallfreies LWL Kabel mit mehrfach Bündelader.

- Längswasserdicht

- Nagetierschutz

- Einblastauglich

- Gemäss Swisscom Pflichtheft

- Gemäss Astra Pflichtheft

T2002106 LE Erdkabel m

LE-SG-8LF-DGGT/900 Fas.96

Metallfreies LWL Kabel mit mehrfach Bündelader.

- Längswasserdicht

- Nagetierschutz

- Einblastauglich

- Gemäss Swisscom Pflichtheft

- Gemäss Astra Pflichtheft

T2002107 LE Erdkabel m

LE-SG-12LF-DGGT/900 Fas.144

Metallfreies LWL Kabel mit mehrfach Bündelader.

- Längswasserdicht

- Nagetierschutz

- Einblastauglich

- Gemäss Swisscom Pflichtheft

- Gemäss Astra Pflichtheft

T2002108 LE Erdkabel m

LE-SG-18LF-DGGT/900 Fas.216

Metallfreies LWL Kabel mit mehrfach Bündelader.

- Längswasserdicht

- Nagetierschutz

- Einblastauglich

- Gemäss Swisscom Pflichtheft

- Gemäss Astra Pflichtheft
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Telekom LWL Kabel

LWL Erdkabel - SD (mit reduziertem Aussendurchmesser)

T2002201 LE Erdkabel m

LE-1 LF-DGGT/900_12 FSN 9/125

SD Erdkabel mit reduziertem Aussendruchmesser

LE-1 LF-DGGT/900_12 FSN 9/125

Aufbau 1x12x9/125

Aussendurchmesser: 11.0mm

Fasertyp: G.652D

T2002202 SD Erdkabel m

SD-SG-6LF-DGGT/900_24

SD Erdkabel mit reduziertem Aussendruchmesser

SD-SG-6LF-DGGT/900_24

Aufbau 2x12x9/125

Aussendurchmesser: 11.3mm

Fasertyp: G.652D

T2002203 SD Erdkabel m

SD-SG-6LF-DGGT/900_48

SD Erdkabel mit reduziertem Aussendruchmesser

SD-SG-6LF-DGGT/900_48

Aufbau 4x12x9/125

Aussendruchmesser 11.3mm

Fasertyp: G.652D

T2002204 SD Erdkabel m

SD-SG-6LF-DGGT/900_72

SD Erdkabel mit reduziertem Aussendruchmesser

SD-SG-6LF-DGGT/900_72

Aufbau 6x12x9/125

Aussendruchmesser 11.3mm

Fasertyp: G.652D

T2002205 SD Erdkabel m

SD-SG-8LF-DGGT/900_96

SD Erdkabel mit reduziertem Aussendruchmesser

SD-SG-8LF-DGGT/900_96

Aufbau: 8x12x9/125

Aussendruchmesser 12.8mm

Fasertyp: G.652D

T2002206 SD Erdkabel m

SD-SG-12LF-DGGT/900_144

SD Erdkabel mit reduziertem Aussendruchmesser

SD-SG-12LF-DGGT/900_144

Aufbau: 12x12x9/125

Aussendruchmesser 16.2mm

Fasertyp: G.652D

T2002207 SD Erdkabel m

SD-SG-18LF-DGGT/900_216

SD Erdkabel mit reduziertem Aussendruchmesser

SD-SG-18LF-DGGT/900_216

Aufbau: 18x12x9/125

Aussendruchmesser 16.2mm

Fasertyp: G.652D

T2002208 SD Erdkabel m

SD-SG-12LF-DGGT/900_288

SD Erdkabel mit reduziertem Aussendruchmesser

SD-SG-12LF-DGGT/900_288

Aufbau: 12x24x9/125

Aussendruchmesser 17.4 mm

Fasertyp: G.652D
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Telekom LWL Kabel

T2002209 SD Erdkabel m

SD-SG-18LF-DGGT/900_432 FSN 9/125 (18x24)

SD Erdkabel mit reduziertem Aussendruchmesser

SD-SG-24LF-DGGT/900_576

Aufbau: 18x24x9/125

Aussendruchmesser 17.6 mm

Fasertyp: G.652D

T2002210 SD Erdkabel m

SD-SG-24LF-DGGT/900_576 FSN 9/125 (24x24)

SD Erdkabel mit reduziertem Aussendruchmesser

SD-SG-24LF-DGGT/900_576

Aufbau: 24x24x9/125

Aussendruchmesser 20.4 mm

Fasertyp: G.652D

LWL Erdkabel - Pengg

T2002301 LWL Aussenkabel m

A-DQ(BN)2Y(HD) 12x12 E9/125 5kN

LWL Aussenkabel 144 Fs

A-DQ(BN)2Y(HD) 12x12 E9/125 5kN

Durchmesser 17.8mm

Fasertyp: G.652D

T2002302 LWL Aussenkabel m

A-DQ(BN)2Y (HD)12x24 E9/125 5kN

LWL Aussenkabel 288 Fs

A-DQ(BN)2Y (HD)12x24 E9/125 5kN

Aussendruchmesser  19.2 mm

Fasertyp: G.652D

T2002303 LWL Aussenkabel m

A-DQ(BN)2Y (HD)18x24 E9/125 5kN

LWL Aussenkabel 432 Fs

A-DQ(BN)2Y (HD)18x24 E9/125 5kN

Aussendruchmesser  20.2 mm

Fasertyp: G.652D

T2002311 LWL Aussenkabel m

A-DQ(ZN)2Y (HD) 2x12 E9/125 G.657A1

LWL Aussenkabel 24 Fs

A-DQ(ZN)2Y (HD) 2x12 E9/125

Aussendruchmesser  5.6 mm

Fasertyp: G.657A1

T2002312 LWL Aussenkabel m

A-DQ(ZN)2Y (HD) 4x12 E9/125 G.657A1

LWL Aussenkabel 48 Fs

A-DQ(ZN)2Y (HD) 4x12 E9/125

Aussendruchmesser  5.6 mm

Fasertyp: G.657A1

T2002313 LWL Aussenkabel m

A-DQ(ZN)2Y (HD) 8x12 E9/125 G.657A1

LWL Aussenkabel 96 Fs

A-DQ(ZN)2Y (HD) 4x12 E9/125

Aussendruchmesser  6.3 mm

Fasertyp: G.657A1

T2002321 LWL Aussenkabel m

A-DQ(ZN)2Y (HD) 2x12 G50/125 9kN

LWL Aussenkabel 24 Fs

A-DQ(ZN)2Y (HD) 2x12 G50/125 9kN

Aussendruchmesser  15.3 mm

Ausgabedatum: 06.07.2021 Hantom AG - www.hantom.ch Seite 5

Telefon: 071 660 12 20 - E-Mail: info@hantom.ch

www.hantom.ch
mailto:info@hantom.ch


Telekom LWL Kabel

LWL Luftkabel 

T2003101 LWL Luftkabel m

A-DQ2Y(ZN) 2Y 12x12 E9/125

LWL Luftkabel

A-DQ2Y(ZN) 2Y

Aufbau: 12x12xE9/125

EN 60794/BayCom LWL 03

Aussendruchmesser 21-22 mm mm

Fasertyp: G.652D

max. Zugkraft 610 DaN

T2003102 LWL Luftkabel m

A-DQ2Y(ZN) 2Y 8x12 E9/125

LWL Luftkabel

A-DQ2Y(ZN) 2Y

Aufbau: 8x12xE9/125

EN 60794/BayCom LWL 03

Aussendruchmesser 18-19 mm mm

Fasertyp: G.652D

max. Zugkraft 610 DaN

T2003103 LWL Luftkabel m

A-DQ2Y(ZN) 2Y 6x12 E9/125

LWL Luftkabel

A-DQ2Y(ZN) 2Y

Aufbau: 6x12xE9/125

EN 60794/BayCom LWL 03

Aussendruchmesser 16 - 17 mm

Fasertyp: G.652D

max. Zugkraft 610 DaN
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